
TG-AH1/NI1000-01 TG-AH1/NI1000-01

Siège social Suède
Tél. : +46 31 720 02 00
Web : www.regincontrols.com
E-mail : Info@regin.se

TG-AH1/NI1000-01
Sonde d’applique

•	 Facile	à	installer

•	 Livrée	avec	une	fixation	en	acier	inox	pour	faciliter	le	
montage	 	 	 	

Sonde	de	température	avec	élément	Ni1000	pour	la	
mesure	de	la	température	de	surface.

•	 Large	surface	de	contact

•	 Design	moderne	et	compact

La sonde d'ambiance de la série Tempéro offre un design 
moderne convenable à tout environnement.

Installation simple
La sonde est livrée avec une fixation métallique et un 
tube de pâte thermique. La conception de la fixation 
facilite le montage de la sonde sur le tuyau.
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Caractéristiques techniques
Plage de température -20...+120 °C
Compatible avec Siemens - Landis & Staefa
Élément sensible Ni1000, 1000 Ω/0 °C
Constante de temps 5 s
Presse-étoupe M16
Indice de protection IP42 (ou IP40 selon le type de  
 montage choisi)

Matière
Boîtier Polycarbonate
Élément sensible Cuivre
Fixation Acier inoxydable

Couleur
Couvercle Blanc polaire RAL9010
Base Gris foncé RAL7043

35 mm
70 mm
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Une mesure de très grande précision
La sonde obtient des résultats très performants grâce à sa 
large surface de contact.

Compatibilité
La sonde est compatible avec Siemens, Landis et Staefa.


