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Автоматизация зданий

KNX, Контроллер-дисплей
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VARIA 826 S BK KNX VARIA 826 S WH KNX

Описание

Общие функции

 - Универсальный контроллер-дисплей с 
терморегулятором

 - Стеклянная панель черного или белого 
цвета

 - Свободно настраиваемый для ото-
бражения и управления освещением, 
отоплением, солнцезащитой и т.д.

 - Дисплей с подсветкой

 - Интегрированный таймер

 - Для управления системами отопления, 
кондиционирования и фанкойлами

 - 7 различных свободно настраиваемых 
страниц (экранов)

 - Автоматический переход на зимнее/
летнее время

 - Управление температурой 8 помеще-
ний с индивидуальными температурны-
ми режимами

 - Недельный 8-ми канальный таймер для 
управления, например, освещением, 
приводами жалюзи, вентиляцией

 - Три недельные программы для ото-
пления

 - Непрерывное управление отоплением 
или дискретное

 - Настраиваемые режимы: Комфорт-
ный, «Отсутствие людей», Пониженная 
температура или Ночной, Защита от 
промерзания

 - Отображение текущих метеоусловий 
по показаниям метеостанции Theben

 - Программирование через ETS без 
необходимости установки плагинов

 - Установка в монтажную коробку

Выбор приборов

Цвет Наименование Артикул

белый (под стеклом) VARIA 826 S WH KNX 8269210

черный (под стеклом) VARIA 826 S BK KNX 8269211

Технические характеристики

VARIA 826 S WH KNX VARIA 826 S BK KNX

Питание KNX / Токопотребление от шины Шинное напряжение / ≤ 25 mA

Резерв питания 1,5 года

Экран
132 x 72 точек (8 строк с различными функциями, например, текст, вкл/выкл, диммирование,  
шторы/жалюзи, значение в %, ОВК, значение счетчика, температура, 2-байтное значение,  

8/16 битное значение и т.д.

Рабочая температура окружающей среды +0 °C … +45 °C

Степень защиты IP 20

Класс защиты II в соответствии с EN 60 730-1

Размеры
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VARIA 826 S KNX


