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Автоматизация зданий

Программируемые логические контроллеры
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LUNA 131 DDC SUD 228 II

Описание

LUNA 131 DDC

-- Комбинированный датчик с аналого-
вым выходом

-- Измеряет освещенность и температуру

-- Каждый из двух выходов измерения 
представляет собой аналоговый выход 
0-10 V

-- Датчик может быть подключен непо-
средственно к аналоговым входам 
устройств PHARAO 24 V DC

-- Органы управления и регуляторы могут 
быть запрограммированы с конвер-
терами сигналов, стабилизаторами 
сигналов, в том числе построенными 
на основе триггера Шмитта

-- Необходимо подключать к внешнему 
источнику питания 24 V DC

SUD 228 II

-- Таймер для включения нагрева элек-
трических теплонакопительных систем 
(Тарифный переключатель для систем 
накопления тепловой энергии)

-- Настраиваемое время накопления 
тепла и время отдачи теплоэнергии 
накопителем

-- Активирует зарядку теплом теплонако-
пительных системы с учетом низкого 
ночного тарифа и времени зарядки 
системы

-- Время зарядки теплонакопительной 
системы настраивается в диапазоне от 
0 до 9 часов

-- Время зарядки отображается на 
экране

-- Останавливает зарядку теплом накопи-
тельной системы, когда «зона низкого 
ночного тарифа» подходит к концу

-- Возможно подключить выключатель 
для принудительного запуска зарядки 
теплонакопительной системы

Выбор приборов

Наименование Артикул

LUNA 131 DDC 1319700

SUD 228 II 2280577


