
PRODUAL  l    54    l   КАТА ЛОГ ПРОДУКЦИИ

TEFl – беспроводной датчик комнатной температуры и влажности. 
Связь между датчиком TEFl и базовой станцией FlTa работает в 
двух направлениях. Связь настаривается при помощи беспроводного 
инструмента FlSEr.

TEuFl – беспроводной датчик для измерения наружной температуры. 
Также TEuFl может передовать сигнал 0…10 В от устройства 
подключенного ко второму входу преобразователя. Выпускается 
модель TEuFl-dI c датчиком температуры и вторым релейным входом. 
Предлагаются модификации с питанием от литиевой батареи, и есть 
модификации с питанием 24 В. 

питание 3,6 В литиевая батарея

частота 868,30 МГц класса 1

диапазон 0...+50 °C

корпус IP20, пластик на основе акрилонитрила,  

 бутадиена и стирола

монтаж шурупами к стене или в монтажном коробе  

 (расстояние между отверстиями 60 мм)

размеры 86 x 86 x 32 мм

кабельное  уплотнение внизу

частота 868,30 МГц класса 1

вход 1 -50...+150 °C

вход 2 0...10 В постоянного тока

монтаж шурупы, внешние проушины

корпус IP54, кабельное уплотнение внизу

бЕСПРОВОДНыЕ  
ПРЕОбРАЗОВАТЕЛИ

бЕСПРОВОДНыЕ  
ПРЕОбРАЗОВАТЕЛИ

комнатная °C, %  
относительной влажности

наружная °C, 0...10 в

ТИП	 АРТИКУЛ

ТИП	 						АРТИКУЛ

TEFL 1191010 беспроводной датчик комнатной температуры

TEFL-P 1191011 беспроводной датчик комнатной температуры с потенциометром

TEFL-RH 1191020 беспроводной датчик комнатной температуры и влажности

TEFL-RH-P 1191021 беспроводной датчик комнатной температуры и влажности, с потенциометром

FL-S5 1191050 Переключатель S5 для TEFl

FL-N 1191060 Дисплей для TEFl

FL-DI 1191051 вариант dI для TEFl

A04491 a04491 aa литиевая батарея, 3,6 В 2 Ач

TEUFL 1191100 беспроводной датчик наружной температуры

TEUFL-24 1191101 беспроводной датчик наружной температуры, питание 24 В переменного/постоянного тока

TEUFL-DI 1191102 беспроводной датчик наружной температуры, с релейным выходом

TEUFL-DI-24 1191103 беспроводной датчик наружной температуры, с питанием 24 В переменного/постоянного тока и  

  релейным выходом

A04491 a04491 aa литиевая батарея, 3,6 В 2 Ач

наружный датчик температуры Pt1000, например TEAT PT 1000.
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