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Управление климатом

Комнатные терморегуляторы, Электронные
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RAMSES 714 RAMSES 714 A RAMSES 751 RA

Описание

RAMSES 714

 - Электронный терморегулятор для всех 
типов отопления (водяное, электриче-
ское и т.д.)

 - Для управления клапанами радиаторов  
необходимы приводы клапанов Theben

 - Светодиодная индикация нагрева

 - Снижение уставки температуры  
(прибл. на 3,5 °С) по сигналу с внеш-
него таймера. Значение температуры, 
на которую будет снижаться уставка, 
можно изменить (до 2 °С) с помощью 
перемычки

RAMSES 714 A

Такой же, как RAMSES 714, но: 

 - Дополнительный внешний датчик 
температуры пола (NTC терморезистор 
33 KΩ/25 °C)

 - Переключатель ON/OFF для основного 
контура отопления

RAMSES 751 RA

 - Электронный терморегулятор для всех 
типов отопления с внешним датчиком 
температуры пола

 - Индикация режимов «Нагрев» и «Пони-
женная температура»

 - Переключатель ON/OFF для основного 
контура отопления

 - Аварийный режим. Запускается при 
неисправности датчика. Отопление 
понижается до 30% от тепловой мощ-
ности

 - Совместим с рамками почти всех 
производителей электроустановочных 
изделий

Выбор приборов

Подключение Тип контактов Макс. ток коммутации  
при 230 V AC

Диапазон  
температуры

Тип установки Наименование Артикул

2-/3- проводное нормально замкнутые 8 A (при 230 V AC, cos φ = 1) +5 °C … +30 °C накладной монтаж RAMSES 714 7140002

4-/5- проводное нормально замкнутые 16 A (при 230 V AC, cos φ = 1) +10 °C … +60 °C накладной монтаж RAMSES 714 A 7140016

5- проводное нормально разомкнутый 16 (4) A +10 °C … +50 °C врезной монтаж RAMSES 751 RA 7510131

Технические характеристики

RAMSES 714 RAMSES 714 A RAMSES 751 RA

Питание 230 V AC 

Частота тока 50 Hz 

Тип контактов нормально замкнутые нормально разомкнутый

Выходной контакт не беспотенциальный беспотенциальный

Макс. ток коммутации 8 A (при 230 V AC, cos φ = 1) 16 A (при 230 V AC, cos φ = 1)
16 A (при 230 V AC, cos φ = 1),  
4 A (при 230 V AC, cos φ = 0.6)

Диапазон температуры +5 °C … +30 °C +10 °C … +60 °C +10 °C … +50 °C

Точность ± 0.25 °С ± 0.5 °С

Управление Дискретное Пропорциональное (ШИМ)

Цвет Белый (подобен RAL 9010)

Тип установки настенный накладной монтаж настенный врезной монтаж

Длина кабеля датчика – 4 м, Ø 6 мм, (IP 54) 4 м, Ø 6 мм (допустимо до 50 м), (IP 54)


